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El innovador sistema inalámbrico PRITEC mesh ofrece 
prestaciones sin precedentes con una configuración 
sencilla y al alcance de cualquier usuario. 
Mediante la aplicación gratuita se escanean los 
dispositivos, asocian según lo deseado, crean escenas y 
vinculan con los actuadores. Una vez configurado 
mediante la interfaz altamente intuitiva, la instalación se 
queda funcionando de manera autónoma.  Si se desea 
modificar o ampliar, tan solo es necesario volver a 
acceder y realizar los ajustes necesarios. Todo ello sin 
cableado y con costes realmente asequibles.

PRITEC mesh
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REGULACIÓN Y CONTROL
CONTROL & DIMMING

REGULACIÓN Y CONTROL INALÁMBRICO

PRITEC MESH

WIRELESS CONTROL AND DIMMING

The innovative PRITEC mesh wireless system offers 
unparalleled performance with a simple configuration and 
within reach of any user.
Through the free app, devices are scanned, associated as 
desired, scenes can be created and linked to the actuators. Once 
configured through the highly intuitive interface, the installation 
remains autonomous. If you need to modify or expand, you just 
need to enter to the app and make the necessary adjustments. 
All without wiring and with really affordable costs.

PRITEC mesh
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DISPONIBLE EN

Disponible en:

Aplicación PRITEC mesh

Descargue gratuitamente la aplicación PRITEC mesh con la que poder dar de alta las luminarias, 
adjudicarles nombre, crear grupos, escenas y configurar fácilmente el sistema de control.

PRITEC mesh APP 

Download for free the PRITEC mesh APP. It will allow you to scan the devices, name them, 
create groups and scenes and easily set the control system.

Wireless control.
Wireless control.Control inalámbrico

Wireless control.

El sensor de movimiento inalámbrico permite actuar sobre las luminarias, grupos o escenas sin necesidad de alimentación cableada ni 
señal por cable. Es totalmente autónomo. Los parámetros del sensor tales como sensibilidad, tiempo en marcha tras detección o nivel 
de regulación, se ajustan fácilmente a través de la aplicación.

Wireless movement sensor allows to manage the loads, groups or scenes without any power supply wiring or dimming wiring. Stand 
alone working. Sensor settings can be easily adjusted from the APP.

SENSOR DE MOVIMIENTO MOTION SENSOR

SIRMESH

El SUOMESH permite tomar lectura en tiempo real de la iluminación en el punto donde esté situado. Al ser inalámbrico es posible 
colocarlo, por ejemplo, encima de la mesa de trabajo. De esta manera tan sencilla podemos actuar sobre la regulación de la luminaria 
para mantener constante nuestro nivel de  iluminación. Mediante la APP es posible configurar tanto  el nivel deseado como 
monitorizar la lectura en cada instante.

SUOMESH allows to read the light level where the device is placed. As it is wireless it is possible to leave it on the table for example, 
and it will control the lighting to hold a constant lux level. Though the APP ou can set all the parameters and even check the actual lux 
level received.

SENSOR DE LUXLUX METER

SUOMESH

El relé mesh permite apagar por completo las luminarias mediante el sistema así como 
conectar cargas 1-10 ó 0-10 no preparadas para mesh y adaptarlas al sistema.

Mesh relay allows to swich-off the lighting and also connect 1-10 or 0-10 load not 
ready for mesh to join the network.

RELÉ MESH MESH RELAYRLMESH
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Con el regulador manual es posible regular las luminarias asociadas sin necesidad de cableado. Sencillo, rápido y efectivo. El pulsador 
central enciende y apaga los dispositivos con relé o cambia entre máximo y mínimo los dispositivos con solo regulación. Empleado 
junto con la lámpara RGB permite el cambio de color, paso a blanco puro o regulación de intensidad.

With the manual regulator it is possible to regulate the associated luminaires without the need for wiring. Simple, fast and effective. 
The central pushbutton switches the relay devices on and off or switches between devices with only regulation between maximum 
and minimum. Used together with the RGB lamp, it allows the change of color, step to pure white or dimming.

REGULADOR MANUALMANUAL DIMMER

RMESHMN

REGULACIÓN Y CONTROL
INALÁMBRICO

El receptor mesh permite enlazar de manera inalámbrica nuestras campanas preparadas 
para este sistema con cualquiera de los sensores de a continuación. Mediante la 
aplicación es posible formar grupos y escenas. Cada receptor es también repetidor de 
señal por lo que es posible conseguir distancias de conexión extremadamente altas.

RECEPTOR MESH MESH RECEIVER

Mesh receiver allows to create a wireless network with our ready mesh high bays and also 
use the below sensors with them. Trough the app it is possible to creat groups and scenes. 
Each receiver is also signal repeater so very long signal distance can be achieved. 

PHCMESH

La pasarela CBMESH actúa como enlace inalámbrico entre pulsadores, sensores o reguladores estándar y los receptores mesh.
Conectada a un sensor normal cableado, puede dar la señal a toda la red para cambiar su regulación, encender o apagar.

CBMESH device is a wireless link between standards push buttons, motion senors or dimmers and mesh receivers.
Connected to a normal wired sensor, can send the signal to the mesh network to change dimming, turn on or off the devices.

PASARELA MESH CBMESH

CBMESH

www.pritec.com/videos
Vídeos demostrativos:
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