
Eliminador de insectos por rejilla de encuentro Eliminador de insectos por rejilla de encuentro
Electronic insect killer Electronic insect killer

Aparatos Electrónicos
Electronics Devices

SuperNova 30 / 30LED SuperNova 40 / 40LED / 80
Eliminador de insectos por rejilla de encuentro

Electronic insect killer Eliminador de insectos por rejilla de encuentro
Electronic insect killer 

2500V 2500V

Acero inoxidable
Stainless Steel

Acero inoxidable
Stainless Steel

Modelo
Model

Modelo
Model

Referencia
Reference

Referencia
Reference

Potencia
Power

Potencia
Power

Voltaje
Voltage

Voltaje
Voltage

Método de descarga
Discharge method

Método de descarga
Discharge method

Sistema encendido
Switch on

Sistema encendido
Switch on

Construcción
Construction

Construcción
Construction

Peso
Weight

Peso
Weight

230 V.A.C/50Hz 230 V.A.C/50Hz

Arco de alta tensión
High voltage arc

Arco de alta tensión
High voltage arc

Descarga
Discharge

Descarga
Discharge

Rejilla de seguridad
Discharge grille

Rejilla de seguridad
Discharge grille

Protección 
Protection

Protección 
Protection

Rejilla de seguridad
Safety grid

Rejilla de seguridad
Safety grid

Varillas
Grille

Varillas
Grille

Cobertura día
Day Coverage

Cobertura día
Day Coverage

Cobertura noche
Night coverage

Cobertura noche
Night coverage

De manera opcional, se dispone de kits HACCP consistentes en fundas para encerrar el tubo 
de luz actínica. En caso de rotura del tubo, este quedaría confinado en su interior. También 

disponibles láminas adhesivas para la bandeja atrapando al insecto de manera que no pueda 
caer fuera del aparato. 

El funcionamiento de los eliminadores electrónicos de insectos Pritec se basa en la combinación del 
efecto de atracción proporcionado por los tubos de luz actínica y el eficaz, rápido y seguro sistema 

de eliminación por electrocución. 

En la parte inferior de todos los aparatos se aloja una bandeja recoge insectos prática y eficaz.
Esta bandeja impide que el insecto caiga al suelo, ayudando por tanto a mantener el nivel de higiene 

en el establecimiento. 
Optionally, HACCP kits are available, consisting of covers to enclose the actinic light tube. In case of tube 

breakage, the tube would be confined inside. Also available are adhesive films for the tray trapping the 
insect so that it cannot fall out of the apparatus. 

The operation of the Pritec electronic insect killers is based on the combination of the attraction effect provided by 
the actinic light tubes and the effective, fast and safe electrocution elimination system. 

A practical and effective insect collection tray is located on the underside of each device.
This tray prevents the insect from falling to the floor, thus helping to maintain the level of hygiene in the 

establishment. 

SUPERNOVA
PLUS 30 LED

SUPERNOVA
80

IX0215NLED IX0240R

2x8W  LED 2x40W

IX0215N - T8 IX0220R IX0220RLED

2x15W T8 2x20W 2x9W LED 

SUPERNOVA
PLUS 30

SUPERNOVA
40

SUPERNOVA
40 LED

Encendido directo
tubo LED

Encendido directo
tubo LED

2290m
2510m

2150m 2280m

3,8Kg 3,5Kg

2170m 2215m 2180m

2315m
2420m 2370m

Balasto magnético
Magnetic ballast

Balasto electrónico
Electronic ballast

4,0Kg

5 6

PVP 156,50€ + IVA 156,50€ + IVA

510

310

110 660

310

110

Balasto magnético
Magnetic ballast


