
LUMINARIAS LED Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
LED LIGHTING SYSTEM

TODO REGULADO.
Adicionalmente a las características del panel IP65, se unen las ventajas de poder 

regular la iluminación, así adaptando el flujo lumínico a la necesidad de cada 

momento, bien de manera manual o de manera automática mediante sensores de 

luminosidad. La regulación permite un mayor confort así como un ahorro 

energético considerable.
 

ALL REGULATED.
In addition to the characteristics of the IP65 panel, there are the advantages of being 

able to regulate the lighting, thus adapting the luminous flux to the need of each 

moment, either manually or automatically by means of luminosity sensors. Regulation 

allows greater comfort as well as considerable energy savings.
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La tecnología de retroiluminación permite una mejor uniformidad 
del flujo luminoso así como un mayor rendimiento que los paneles 
convencionales LED.
La luz sale directa de la luminaria sin necesidad de ser refractada.
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(*)Protegido contra el lanzamiento de agua en todas direcciones 
montado (desde abajo).
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www.pritec.com/videos
Vídeos demostrativos:

Modelo
Model

Potencia
Power

Tensión de entrada
Input voltage

Frecuencia
Frequency

Temperatura de color
Color temperature

Luminosidad nominal 
Lumen

Dimensiones
Size

Regulable

Tipo de instalación
Installation type

IP

Ángulo
Angle

P3P40X4IPR P3P40X6IPR

40W

230V

50Hz

1195x295x30mm

150º

65

6000K4000K

Factor de potencia
Power factor

CRI

>0.97

>0.82

Sí /  (0-10/1-10)  Yes

P3P40X4B2IPR
P3P40X6B2IPR
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P12P70X4IPR

P6P40X6IPR

IP65

P6P40X4IPR P6P40X6IPR

40W

230V

50Hz

Desmontable
Removable

150º

65

595x595x30mm

>0.97

Desmontable
Removable

72W

230V

50Hz

Desmontable
Removable

150º

65

6000K4000K

>0.97

>0.82

1195x595x60mm

P12P70X6IPR

P6P40X4IPR

P12P7X4IPR P12P7X6IPR

6000K4000K

>0.82

5000K

>0.8295

P6P40X5IPR

5310Lm 5380Lm 9500Lm 9560Lm5100Lm 5310Lm 5380Lm

Sí /  (0-10/1-10)  Yes Sí /  (0-10/1-10)  Yes

P6P40X5IPR

(**) Disponible bajo demanda opción de regulación;  DALI, PUSH, 1-10v, 
Regulable por corte de fase. 

* * ** * *


